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  2023 קטובראוב 30תאריך: 

  te/111/2023 :כיןסימו

  ה בי טי  – 6מים מתחת לכביש לפקי וא קידוח

  חיבור מקורות צפוי פרויקט  

  ס קרקע וביסודוח 

  מבוא . 1

דוח    .א להלן  וביסוסמובא  הדון  קרקע  העבודה    .לפרויקט  ח מזמית  היא  מסארוה  והמתכן  ראדי  ב' 

 . מהדסים יועצים בע"מ 

הקידוחתא  .ב הבדון  שהאופקי    ר  בצד  של  מצא  לייבהטמערבי  סמוך  .צ.מ6ביש  כ,  סביב    -כ  , 

 חממזר 6כביש יחצה תוואי ש,  )4.1(יתד  במערב 199568/686118 -, ו כ) 11 (יתד במזרח 199696/686094

 . בהמשך, מפת התמצאות 1ראה איור  – בתחום הקואורדיטות ה"ל למערב

, )06/07/2023  -מ   1, עדכון  15/06/2023מתאריך    23122001בקובץ    01  גיליון(  ת שברשותיעפ"י התוכי  .ג

קו  מת החת  כביש    מ"מ  560קוטר  ב  מיםוכן  ה"ל    6שיחצה  היתדות  מכוון בתחום  אופקי  בקידוח 

)HDD – Horizontal Directional Drilling(  –   ית כללית של הק  3  –  2ראה בהמשך איוריםתכ) ידוח

לאור וחתך  האופקיהאופקי  הקידוח  אורך  כ   ך).  החציה   6כביש    תמיסעפי  מ'.    130.0  -הוא  בתחום 

הסה"ל,   מסלולי  כעהיבשי  ברום  הם  מ'46.0-45.5  -,  היה    .+  בהמשך,  שיערכו  החישובים  מטרת 

לכבישהפרעה משמעותית  אלמאלי שיאפשר ביצוע הקידוח לילקבוע את עומק הקידוח המי.  

 שאם לא כך, אין להשתמש בדוח זה.יל יובא לידיעת הח"מ כל שיוי בתוים דלע  .ד

בקטע הרלווטי לפרויקט הדון, והוא איו מתייחס   בלבד 6דוח זה עוסק ביתוח השקיעות עבור כביש   .ה

בחפ הקו,  החת  במסגרת  המתוכן  וסף  קטע  אופקילשום  בקידוח  או  פתוחה  לחציית ירה  או   ,

 יימים.  תשתיות/מבים/אלמטים אחרים במידה וק

ה  . ו הגיאוטכי לפרויקט  היעוץ  בוצעלצורך    מ'   15.5לעומק  יסיון    קידוחאתר  הל  שצד המזרחי  ב  דון, 

רחית  זמה ילהסהמפרויקט  . כמו כן, עשה שימוש בקידוחי יסיון שבוצעו במסגרת  ) 1-(קידוח יסיון ק

סעיף    –  2-131  מס'  וחוקיד  M-29מס'    קידוח  ,Bטע  ק בתכךשבהמ  2ראה  שבאיור  .  החציה    2ית 

 חים. בהמשך, מוצג מיקום קידוחי היסיון שבוצעו באתר כולל .צ.מ ורום פי הקידו
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  מפת התמצאות  – 1 איור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  האופקי  יקום הקידוחמ

  גשר הולכי רגל קיים
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  תוחה תכית  – 2איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוואי הקידוח האופקי 

  1-קיסיון קידוח  
  199718/686099.צ.מ 

  + מ'46.5רום: 

 M-29יסיון קידוח  

  199584/686157.צ.מ 
  + מ'45.8רום: 

  2-131יון יסקידוח  
  199521/685953.צ.מ 

  + מ'43.9רום: 
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  חתך לאורך הקידוח האופקי  – 3איור 

 

  הקרקע . 2

  

  כללי 2.1

הקרקעור,  כאמ תת  בוצע  לבחית  הדון,  בבאתר  סיבובית  קידוח,  2023  אוקטובר,  בספיראלה  מק לעו  יסיון 

 , Bטע  קרחית  ז מה  ילהסהמפרויקט  עשה שימוש בקידוחי יסיון שבוצעו במסגרת  ן,  . כמו כמ'  15.5י של  מרב

לעומק    2-131  מס'  וחוקיד  M-29מס'    קידוח סומך/צפיפות וחים  הקיד.  מ'  10.5  - כשבוצעו  בדיקות  גם  כללו 

(  )SPTת להחדרה תקית (באמצעות הבדיקו גזירה  לל  כוה"ל    2מיקום הקידוחים מסומן באיור    .)VTומכף 

  רצ"ב כספח.  םתיאור מפורט של הקרקע בקידוחי ..צ.מ -רום פי הקידוחים ו

  

  היסיון  בקידוחי תיאור הקרקע 2.2

הק  כללי,אופן  ב הצפחתך  מהשכבות    מפיוי  רקע  מורכב  לעומק,  באתר  סדר השטח  עפ"י  שלהלן  העיקריות 

  קידוחים: הופעתן ב

 ד עודוחים  ימופיעה באתר מפי הקה  ,וצרורות  טיעם סימי שכבות חומר קרבו"כ  דב  ,שמהרסית  ח  .א

, מופיע  מ'  2.0-1.0  - ובעובי כ  2-131  -ו  M-29בפי קידוחים    ).חיםו(קצה הקידמ'    15.5-10.5  -כ  לעומק

(מלאכותי) חרסית  מילוי  עם  פסולת  של  (בבדיקות  .  בד"כ  תקית  בשכבה    ושבוצע)  SPTלהחדרה 
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פייות שכבה , המאס"מ  30חבטות לחדירה מלאה של    34-13התקבלו תוצאות בטווח של  ,  יתיתסהחר

 .ברטיבות הקיימתגבוה בסומך 

 קידוחים. קרקעיים בהופיעו מים תת לא   .ב

  , ותיאור שכבות הקרקע ה"ל   הקידוחים ה"ל  3תואר לעיל הוא בהסתמך על תוי  חתך הקרקע המ  .ג

א בגדר האיטרפולציה בייהם. יש להביא בחשבון כי יתכו שיויים, לאטיראליים ולעומק, בהרכב הו

 ץ לקודות הקדיחה.    עובי שכבות הקרקע באזורים מחוו

  

  תכן סייסמי . 3

(  .א ג'פסמו  חקלהחזויות בסביבת טייבה, יי),  Zתאוצות הקרקע האופקיות המכסימליות בפי הסלע    ח 

  ) 2013על כל עדכויו (דצמבר    1995מיוי    מהדורה משולבת של התקן  –  לרעידות אדמה  413ת"י  קן  לת

 . טבלת התאוצות מהתקן ה"לשך מהר' ב –

 . תקופת החזרה לתכון תעשה ע"י הקוסטרוקטור תריבח  .ב

 ). D(או סיווג  1.5השתית באתר הוא מקדם  לפי חתך הקרקע ה"ל,  .ג

 תך הקרקע המתואר לעיל. בח )Liquefaction(לא צפויה תופעת התזלות    .ד

הח  .ה בישראל  ההעתקים  מפת  הגיאולוגי,  עפ"י  המכון  של  צעירה  בפעילות  קי  שודים  הדון  האתר 

 מהעתקים כאלו. 

  

 



  

  

6

  המלצות החיות ו. 4

  

  עבודות עפר  14.

  

   בטיחות בעבודה ויקוז האתר דיפון, ,  חפירה זמית 4.1.1

  ת שלהלן: ההחיות וההמלצוקובלים ועפ"י תבוצע עפ"י כל כללי ותקות הבטיחות המזמית באתר חפירה 

 ,תשתיות קיימים וכד'מבלי לסכן יסודות ו/או    ,מ'   03.  לעומק עדבאתר    זמיתפתוחה  דפות חפירה    .א

הצורך,   במידת  מים  השפלת  ולאחר  יבש  לשיפוע  במצב    1V:1.75H  )1.75של    ימקסימאלתתוכה 

 בתוספת מרווחי עבודה אותים. ו אכי) 1: אופקי

מעל  עול  זמיתחפירה    .ב בשיפוע  3.0מק  תבוצע  ברוחב  מ'  ברמה  גם  ותכלול  כ"ל  לפחות.    1.5ים  מ' 

 גר לא ישפכו על המדרוות שמתחת.תפותח בשיפועים אותים כך שמי  הברמה

אכי היורד לתת   1אופקי :    2.5עם קו דמיוי בשיפוע של    לא יתלכדו בכל מקרה, שיפועי החפירה ה"ל    .ג

 הקרקע מקצה סוללת הכביש. 

ן)  ור עליו(קו דיקרה  תבוצע כך שפי החפי,  תיות קיימים וכו'ת כ"ל בסמוך ליסודות/תשזמי  חפירה  .ד

במ ת וקיימתשתיות  לפחות ממ'    2.5רחק של  היה  ושיפוע החפירה וכו'  מיםיודות קימ' מיס  4.0  -ות   ,

)  לעיל (מבחית העומק  כאמורולל ברמות  , כאו מתון יותר  1V:3Hבמקרה זה יהיה מקסימום  הזמית  

    . מ' לפחות 2.0 של הברמ ברוחב

ומתמ  .ה רצוף  פיקוח  שיהיה  בכך  מותה  ה"ל  השיפועים  על  ידישום  שיתריע  מיומן,  מפקח  של   ,

 יפורמציות המתפתחות בדפות ראש החפירה. ד

ול  . ו לבמידה  יתן  לא  כקוב  זמית  חפירה  לתכן  בצע  יש  מזוין  דיפוןעיל,  בטון  בכלוסאות   . החפירה 

 יתו במידת הצורך ועפ"י בקשה בכתב. החיות והמלצות לדיפון 

 "ל. תר בשיפועים התלולים יותר מהחפירה בא אין לאפשר לאשים או ציוד לרדת לתחתית  .ז

 חפירה.יש לסלק כל גוש או אבן רופפת בפי מדרוות ה  .ח

שר מפלס המים הכלואים מעל השכבות החרסיתיות יהיה בעומק רדוד,  בעות הגשמים ולאחריה, כא  .ט

יבשה בסביבה  עבודה  לאפשר  ע"מ  החפירה  תחתית  של  ושאיבה  יקוז  לתכן  צורך  ייצוב    יהיה  כולל 

 .פירה במידת הצורךתחתית הח

העבו  . י יבוצככלל,  קי  ועדות  תוך  ומיומים,  רשומים  קבלים  והזהירות ע"י  הבטיחות  אמצעי  טת 

לים בתאים הקיימים. מודגש, כי ושא הבטיחות באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של  המקוב

 . המקובליםהבטיחות ותקות כללי כל לפי הקבלן, והוא ידאג כי עבודות העפר ובכלל יבוצעו 

העבודות    . יא אתר  הצפות/גלישות/שמירת  המפי  באחריותו  תהיה  וכד',  של  מיחתור  והבלעדית  מלאה 

והיקוות  כ  הקבלן המבצע. זרימה  היקפי מתאים, שימע  ליקוז  יש לדאוג  בכל שלבי העבודה,  כן,  מו 

 וחדירה של מים אל החפירה לפירים ואל הקידוח.
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  האופקי  הקידוחביצוע  2.4

  

  החיות כלליות והדגשים  2.1.4

 יחסים לסוג עבודות כאלו. ע העבודה יהיה עפ"י מפרטי תיבי ישראל המתיביצו ככלל,  .א

  האופקי   תוואי הקידוח,  ה"לממצאי קידוחי היסיון  בהמשך, ו  ר'  –  עומק הקידוח המומלץבהתאם ל  .ב

 .ימרכיב אב עםחרסיתיות , כראה, בשכבות להיות ויצפ

 קדיחה הם:ה שות והפרקטיקה המקובלים לביצועוכן והלי עבודה תקיים, הדרי FHWAעפ"י מפרט   .ג

עומק הקידוח התיאורטי יתוכן כך שיהיה מתחת לתשתיות התת קרקעיות הקיימות והידועות,   -

(  7.0  -ויהיה גדול מ זה יישמר לכל  עומק  ר,  כאשמ' לפחות)    5.5פעמים קוטר הקידוח המורחב 

 באחריות המתכן.  – מ' מכל צד 0.5מדרכה) + /ועת האספלט (כולל שולרוחב רצ 

בוץ הקידוח שיתקבל מתחת   ץכך שלחובור היציאה  הקידוח    בור  ילסן את מפלן לתכעל הקב -

ת למוע ל מכרחי עה"ל המלחץ שכבות הקרקע.    1.2  -ל  0.8, יהיה בתחום שבין  כבישלתחום ה

הת מפלסי הבורות תעשה הגבקריסה של הקידוח ו/או התרוממות הידראולית בשכבות הקרקע. 

שלא יהיה מוך   לסעד מפ  ותפי הבורץ להגביה  . בכל אופן, מומלת מילוי פסוללה/רמביית  ע"י  

ירה על מפלס הבטוייט  לצורך שמפים  כולל ביצוע בורות וס  ,הכבישחצי מטר ממפלס פי  כ  -ב

מ  .וחדיבכל מהלך הקורות  בצמוד לבבטוייט    ביובית"" צבת  וה   בבורות הבורות  פהגבהת  לסי 

 בשכבותהכללי)  רט  פ ב"הידוק רגיל" (כהגדרתו לפי המע"י מילוי מחומר מתאים שיהודק    השיע

כן המתע"י    בעוסוללות המילוי יקאכי. מידות    1 י :אופק  2.5בשיפועי צד של    ,ס"מ  20  עד  של

          .לןבהקו

(ביצוע קידוח   - הצורך.) ואח"כ הרחבתו עPilot Holeמוביל  קידוח המוביל ישמש כקדיחת   פ"י 

בתוואי הקידוח ואת המיון הדרש חתך הקרקע  מדויקת יותר את    ורה ע בצבמטרה לקבויסיון  

   .ל הקידוחשל וז

- ) הקדיחה  תוואי  מיקום  לוודא  כדי  אלקטרויים  באמצעים  הקידוח  ראש  אחרי  אופקי מעקב 

 ואכי).  

מפול - למיעת  בטוייט)  (תמיסת  מייצב  קידוח  בוזל  לתאי  שימוש  תכוותיו  התאמת  תוך  ות, 

כאשר,   תערובת הבטוייט ותכוותיה קבעות ע"י הקבלן המבצע  הקרקע הצפויים באתר. טיב

, תרכריע חדירה (חולית, חולית חרסיתית, חולית כורקבקגם הקידוח יתאים לקדיחה  לזמיון ו

במש ב.  )סלע להשתמש  אין  מקרה  (ום  המובילה  הקדיחה  אPilotהלך  במים  בתמ)  יסת  לא 

ייט. בל  טו הזרימה  יש  קצב  על  צמוד,  הדסי  בפיקוח  רציפה  בקרה  הקידוח,  בצע  וזל  של 

וצפיפותו   התמוטצמיגותו  למוע  הקכדי  של  כללית  ואיבודטות  למוע ידוח  כדי  ו/או  הציוד  י 

אה מעקב אודות השקיעות (ר  ההרחבה והשחלת הציור.  דוח במשך תהליךעיוותים בדפות הקי

ב וזל   ,האופקי  הקידוחתוואי  בהמשך)  וכמות  קצב  הגברת  אודות  לקבלן  אידיקציה  יהווה 
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ו השכבות  לחץ  עם  לחצים  לאזן  במטרה  בקידוח,  הקידוהבטוייט  בדפות  עיוותים  ח. למוע 

ע"מ זל ולהגביר את קצה זרימתו  מיך את הולהסל הקידוח, דרש  די לחץ וזבמקרה של איבו 

 ימליות. ושקיעות מי ממושכת  לשמור על זרימה

פר - תתרחש  שלא  לדאוג  בוזל יש  לחץ  עודף  מיעת  ע"י  השטח  פי  אל  בטוייט  קידוח  יצת 

כזו, יש לעצור הזרימה    הקידוח בעת פעולת הקדיחה או השחלת השרוול. במקרה ותהיה פריצה

 ת ע"י סוללות עפר. החופשי

ב של פילת לחץ בוזל  יש להקפיד על מלאי עודף של וזל הקידוח מבעוד מועד, על מת למוע מצ -

 ון תמיכת דפות הקידוח.     הקידוח וסיכ

  ). תוים אלו Pilot Holeיש לתעד חתך הקרקע המתגלה לאורך הקידוח בעת ביצוע הקידוח המוביל (  .ד

למתכ הוימסרו  של  במקרה  להפסיקים.  יש  לעיל,  מהמתואר  שוה  קרקע  חתך  הקידוח   פעת  את 

 פות. החיות וסולדווח למתכים למתן 

  בדייסלא את המרווח שוצר בין הציורות והקדח לכל אורך החציה,  , יש למלאחר השחלת הציורות  .ה

ת"י.  צמטי מפרט  להחיות  ה  בהתאם  כמות  של  יטור  לבצע  לפח יש  שמתאימה  ולוודא    דייס 

ל למת הקדיחה, בין השרוואו לאחר השאורטי הדרש. כמו כן, אם יתגלו חללים תוך כדי קדיחה ו/התי

בדייס   ת"י.לדופן הקידוח, הם יסתמו  בהתאם להחיות מפרט  דרך  הדיו  צמטי  יבוצע  ציורות   3ס 

ביחד עם השרוווטר שיושקטי ק בסוף תהליךחלו  המשך  (השרוול  יבוצע  ל  ודרכם  הדיוס    הקדיחה) 

ההשחב יסוף  אחד  שציור  מומלץ  אמגלה.  לתחתית  עד  השרוולציע  יגיע  שי  ציור  ע,  לתע    תית חד 

יתן יהיה  בשיטה זו  והציור השלישי יגיע עד לתחתית שי שליש השרוול.  של השרוול    אשוןרההשליש  

      .הקידוח בדייס הסופי החלפת וזל ךליהלבקר אחר ת

י שעבודות מסוג חריג המתרחש במהלך העבודות. מן הראו בצע ידווח על כל אירוע  אד שהמ חשוב מ  . ו

מ גורם  של  צמוד  בפיקוח  יבוצעו  העבודה  זה  התהלות  על  בדיווח  שיחוייב  מוסה,  הדסי  קצועי 

 לרבות כל אירוע חריג. 

  

  תזוזות הקרקע בשדה ירוק   4..22

היה גדול מהפח  ן המע כי פח הקרקע החפר יוע עבודות מהור או קדיחה אופקית, לא מבעת ביצ  .א

LV "הפסד פח קרקע" (  ה"ל ע"י פרמטרשמוחלף ע"י אלמט המהור. מקובל לכמת את חפירת היתר  

Volume Lossהרהפח המ פח אגן השקיעות לבין (ליחידות אורך). ) המוגדר כיחס בין 

המתק  .ב הפח  הקרקע  הפסד  מסוג  מושפע  העבודה  ביצוע  בעת  (קצב  בל  העבודה  ביצוע  ומרמת 

ת ההפרה של הקרקע  מתאר את דרג  LVמות, לחץ דחיקה וכו'). מבחיה איטואיטיבית, פרמטר  התקד

הוג לה ,י השטח. לצורך הפשטהפח אגן השקיעות בפיתן לקשור אותו להור ואי  בעקבות המיח ת

כלומר מוקזים  בלתי  פח  קרקע  משיויי  כתוצאה  הפח  הפסד  ישיר)  (באופן  בחשבון  לקח  לא   ,

 בקרקע.
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זה,    .ג לבדוח  הרלווטיים  למודלים  בהתאם  תעשה  השקיעות  אגן  קרקעות  הערכת 

 את תצורת אגן השקיעות, יתן לתאר באופן סביר ע"י הביטויים הבאים:. יות/קוהוזיביותחרסית
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הקידוח,vSכאשר,    .ד מציר  ואורכיים  יצבים  במרחקים  השטח  בפי  השקיעות  אגן   היא     maxS  מתאר 

 הוא   LV -הוא קוטר הקידוח וDהוא המרחק מק' העקמומיות,   iהשקיעה המקסימלית בפי השטח,  

איבוד ב  פרמטר  בוסחא  המבוטא  חרסית  %.  -הפח  לק' עבור  עד  המרחק  את  להעריך  יתן   ,  

 :)Meir et al. 1993( הבאהעקמומיות לפי הקשר 
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מחושבת  zכאשר,  .ה עבורו  העומק  ו  בפי  ,כלומר  השקיעה  הוא  לאפס  שווה  וערכו  הוא   tz  -השטח 

 העומק עד ציר מרכז הקידוח. 

ב  . ו החרסית  תאיבהתחשב  גרו  םייהקרקע  סוללומילוי  של  כביש  לרי   בהמשךות  השקיע  חישובי,  6ת 

 . )0.5ם ו(במק .540של משוקלל  יותחו עבור מקדם 

השפעה משמעותית על    אלסביר שיאפשר ביצוע הקידוח ל  לצורך האליזה, בכדי לעמוד בערך שקיעה  .ז

  1דרשים תאי הקידוח המוצגים בטבלה מס'    ממ"  056בקוטר  קו מים  , ראה שעבור  תפקוד הכביש

 :שלהלן

  

  קוקוטר ה

  [מ"מ]

קוטר קידוח  

  מרבי 

  [מ"מ]

מיימלי של ציר   עומק

  * קידוחה

  [מ"מ]

LV  מרבי מותר  

[%]  

יעה בפי שק

  הכביש 

 ]מ"מ[

560  840 8.0  15  9.2  

  1 –טבלה 

  המיימלי מתייחס למרחק בין ציר השרוול לפי הכביש. קידוח עומק ציר ה -*
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ציר השרוול יהיה, כאמור,    .ח יישמר לכל רוחב  מפי מיסעת האספלט  מ' לפחות  8.0עומק  זה  עומק   .

 . מ' מכל צד 0.5) + רצועת האספלט (כולל שול/מדרכה

שלוב  .ט לצורך  הקוטר  ,  מקרה  הוא  יחישוב(המורחב)  (  84  השקיעות  הפעמים    1.5ס"מ  )  וריצמקוטר 

הקידוח ציר  עד  המיימלי  ל  והעומק  הפי  מתחת  לעיל,  ,  כבישמיסעת  לאמור    מ'   8.0  אהובהתאם 

של    לפחות. שוים  פח  איבודי  עבור  השקיעות  ערכי  את  ביצוע    8%  -  15%בחן  עומד כאשר,  סביר 

סימליות  , מתקבלות שקיעות מקLV  -הצבת הערכים ה"ל, בתלות ב.  %10בהגבלת איבוד פח של עד  

 :בהמשך 2קוב בטבלה כ 6מיסעת כביש בפי 

 

(mm)max S %)( LV  

5.0  8  

5.5  9  

6.1  10  

6.8  11  

7.4  12  

8.0  13  

8.6  14  

9.2  15  

  2 –לה טב

ן התכון לשקיעה מקסימלית  קבלו ערכים שאים חורגים מקריטריו, הת15%של עד  עבור איבודי פח    . י

ס"מ בפי המיסעה (בהתאם לקריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר ועם מקדם בטחון של   1  -כשל  

 ).Taylor @ Francis, 2007קריטריון  – 2.0

היו  . יא הקרקע  פח  את  ולבקר  לבדוק  הקבלן  על  מקרה,  הקידוח בכל  מעבודות  את  צא  להקטין  ע"מ   ,

 .  10% עד סימלי שלמקפח  יאיבודי הקרקע ולשמור על ביצוע תקין המדד ע"י איבוד 

 . לרשום בתוכית יש –ה' 4.2.1יבוצע כאמור בסעיף סופי  דיוס  .יב

  , ) %10קטים (עד    LVערכי    היעשות ברמה טובה כלומרה צריכה להעבודעולה, כי  ה"ל  מהחישובים    .יג

ג  ע"מ שקיעות  יתפתחו  לשלא  לגרום  יכול  טובה  ברמה  העבודה  ביצוע  גם  גדולות דולות.  שקיעות 

ולכן,   לפ  יטורלבצע    ישמהמותר  הביצוע  רמת  הכביששל  אל  מתקרבת  הקדיחה  שחזית  ובכפוף    י 

 ' בהמשך. וט4.2.2ראה סעיף  – 57ת"י, פרק ות סלילה וגישור של להחיות המפרט הכללי לעבוד
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  יםיבוצע ע"י מדידת מצב קיים באמצעות מודד מוסמך, לפי תחילת ביצוע הקידוח  השקיעות  יטור  .יד

מ'  10 -במרחק של כ± מ"מ. חתכי היטור יתוכו  0.5. דיוק המדידה יהיה צועםבי ךובמהל יםקיהאופ

חתכים יסומו בשולי הכביש. בכל חתך יטור,   2הקידוח ולאורך ציר הקידוח כולו. בכל מקרה,  בור  מ

מ' בייהן, משי צידי ציר הקידוח, ביצב   2המדידה תבוצע בציר הקידוח ובשלוש קודות במרחק של  

הב  7(לו   מדידת  כאשר  כלהלן  יהיו  היטור  מועדי  בכל חתך).  ביצוע קודות  תחילת  לפי  תבוצע  סיס 

 הקידוח האופקי: 

 בכל מקרה תבוצע מדידה לפי שחזית הקדיחה מתקרבת של הכביש;לפחות פעם ביום עבודה ו -

 פעם בשבוע עד חלוף שבועיים מסיום המעבר; -

 שלושה חודשים אחרי גמר הביצוע; -

רקע מעל תוואי  קבלן לקיים בדיקה חזותית בוכחות המפקח לאיתור שקיעות בקל הכמו כן, ע -

 הקידוח, תוך שבועיים עד חודש ממועד גמר העבודה.    

במידה והשקיעה שתתקבל בפועל בכל  מ"מ מקסימום ו  5כערך התראה של היטור, תהיה שקיעה של    . טו

 ., יש להפסיק את העבודה ולבחון שיטת הביצועמ"מ 6תעלה על ור ק' יט

ו  .טז של  הזרימה  קצב  על  צמוד,  הדסי  בפיקוח  רציפה  בקרה  לבצע  יש  צמיגותו  כאמור,  הקידוח,  זל 

בדפות   עיוותים  כדי למוע  ו/או  הציוד  ואיבודי  כללית של הקידוח  כדי למוע התמוטטות  וצפיפותו 

 ת הציור.שחלהקידוח במשך תהליך ההרחבה וה

בדייס  בין הציורות והקדח לכל אורך החציה,    , יש למלא את המרווח שוצרלאחר השחלת הציורות  . יז

. יש לבצע יטור של כמות הדייס ולוודא שמתאימה  וכאמור לעיל ט ת"יצמטי בהתאם להחיות מפר

ין  כמו כן, אם יתגלו חללים תוך כדי קדיחה ו/או לאחר השלמת הקדיחה, ב.  לפח התיאורטי הדרש

 בהתאם להחיות מפרט ת"י. השרוול לדופן הקידוח, הם יסתמו בדייס צמטי 

            

  קבלה הקדיחה ו בורותמילוי חוזר ב  3.4

יהיו),  חוזר  מילוי    .א (באם  וקבלה  הקדיחה  חפור,  בבורות  מקומי  מחומר  פסולת/חומר יעשה  מכל  קי 

  20קרה מלאה בשכבות של עד  ובבבהרטבה    ,לפי סדר השכבות הקייםאורגי/צמחיה וכד', שיהודק,  

 . 3מלית מוגדרת בהתאם לדרישות המפרט הכללי. גודל אבן מקסימלית יהיה "ס"מ, לצפיפות מיי

ה"ל,    .ב ביצוע המילוי  רגיל"ויש לישר תחתית החפירה, להרטיב אותה  לפי תחילת  ב"הידוק   להדקה 

 . טון לפחות 3מעברי מכבש מותאם לתאי השתית, במשקל סטי של  6ע"י 

וצעו תחת פיקוח צמוד מטעם היזם ובבקרה צמודה  בודות העפר, ובעיקר המילוי החוזר המהודק, יבע  .ג

ב והידוק חומרי המילוי. אין להרשות החת שכבת מילוי וספת לפי גמר שתבדוק טית שדה  של מעבד

 הידוק ואישור השכבה שמתחתיתה.

יהיו    .ד והבורות  הדרךבמידה  זכות  ה"בתחום  החוזר  המילוי  י,  פרק  ל  החיות  עפ"י  גם    51.02בוצע 

 (מדרגות).   51.02.03.06של ת"י, סעיף במפרט הכללי 
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  וקבלה  בורות הקדיחהיקוז סביבת  4.4

ה  .א בורות  חיצויים  וקדיחה  סביבת  בשיפועים  יפותחו  של  אותים,  קבלה  אפשרית  הצפה  למוע  ע"מ 

 בזמן העבודה ע"י מי גר עילי.בורות ה

ה  .ב אתר  לשמירת  הצפות/גלישות/מ  דותעבוהאחריות  וכד',  ימפי  באחתור  המלאה תהיה  חריותו 

 והבלעדית של הקבלן המבצע. 
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  כללי . 5

. השלמת האופקי  השקיעות הצפויות בתוואי הקידוח  ן היתר, חישובים עקרויים לאגיהדוח מציג, בי  .א

אמור, הם באחריותו המלאה והבלעדית , כהמידע על תאי הקרקע באתר וכן החישובים הרלווטיים

 של הקבלן. 

כא  .ב עוסק,  זה  כביש  מורדוח  עבור  השקיעות  ביתוח  אי  ,בלבד,  6,  והוא  לפרויקט,  הרלווטי  ו  בקטע 

מתייחס לשום קטע וסף המתוכן במסגרת החת הקו, בחפירה פתוחה או בקידוח אופקי, או לחציית 

   ים.תשתיות/מבים/אלמטים אחרים במידה וקיימ

ה  .ג את  ליידע  ומפוח"מ  יש  הידוע  מהתכון  סטייה  או  שיוי  כל  זהרט  על  החיות בדוח  מתן  לצורך   ,

  ורך.והמלצות וספות ו/או עדכון הדוח במידת הצ

 לעיון והערות לפי יציאה למכרז/ביצוע.ח"מ רלווטיות תועברה לוכיות ת  .ד

לזמן  .ה ה  יש  וס  לאתרח"מ  את  החיות  ומתן  מדגמי  עליון  לצורך.  פותלפיקוח  הח"מ   בהתאם  זימון 

 .ובכתב ותבהתראה אותה של יומיים לפחלאתר יהיה 

 . ח"מליידע מיידית ולהיוועץ בש , י המתואר לעיל מחתך הקרקעכלשהן בו מתגלות סטיות   במקרה  . ו

 לבצע את העבודה בזהירות וברציות הדרשת ולידע את הקבלן תוך הקפדה על האמור בדוח זה.יש   .ז

, לפי תחילת ביצוע העבודה כדי למוע מומחה , באמצעות שמאיככל ויהיה קיים בישיש לתעד מצב הכ  .ח

 יות. תביעות קטר

 והדרוש.  "י החוקהקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרשים באתר ביה עפ  .ט

חשוב לציין כי סוג זה של עבודה היו רגיש וכל שיוי פתאומי במשטר העבודה או תוואי הקרקע, עלול   . י

טור  שלעיל, יש לבצע י 4.2משמעותיים. בהתאם לכך, בוסף לאמור בסעיף קע להוביל להפסדי פח קר

 ו"כיול" של רמת הביצוע בכל שלבי הקדיחה.   

  ב, בכבוד ר               
  
  

  איג' עלי מצארווה                        

                                                                                                               
  לוטה

  סיון.בקידוחי היתיאור הקרקע 

  

  תפוצה

  . , באימיליועצים בע"מסים דראדי מסארוה מה: והמתכן המזמין

  



  

  

14

  מיון קרקעות מקידוחי יסיון                                     

  קודחי הדרך  ח:קוד                   ה, טייב6מים מתחת לכביש קי לאופ קידוח                      שם הפרויקט:

  חיבור מקורות צפוי פרויקט                                                          

  עלי מצארווה  ס:הדמ                                    te/111/2023: מס' תיק                             30/10/23  ך:תארי

  

  ידוח ק
  מספר

  עומק 
  (מטר)

  צבע   יותפלסט  דקים  %  תיאור הקרקע 

  1-ק
  .צ.מ 

199718/686099  
רום פי קידוח  

  + מ'46.5

15.5-0.0  
עיתים עם סימי  שמה לחרסית 

  תשכבות חומר קרבוטי ומעט צרורו
  בוהה ג  

עד  חום
  חום כהה 

  ון קרקעות מי טופס   
  

  SPT תוצאות בדיקות החדרה תקית                                  

  קידוח 
  מספר 

  עומק
  (מטר)

  ) N(  מספר חבטות

 -סה"כ ל
  ס"מ 30

45-30  
  ס"מ

30-15  
  ס"מ

15-0  
  ס"מ

  1-ק

2.0  16  9  7  6  

4.0  20  12  8  6  

6.0  27  13  14  7  

8.0  22  12  10  8  

10.0  26  15  11  9  

12.0  24  14  10  8  

15.0  34  18  16  10  

   SPTבדיקות החדרה טופס
  

  עמודים  1 מתוך 1' מס עמוד
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