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  מערכת עיכול אירובי  . 1

  כללי  . 1.1

עודפת למשך    מוסמכת  בוצה  הקיים  האירובי  העיכול  באגן  המעכל    15מעוכלת  מטרת  לפחות.  ימים 

  ע"י הפחתת ריחות ופתוגðים.   העודפת המוסמכתהאירובי היא לייצב את הבוצה 

  .  גרביטציוðיים  הבוצה העודפת מגיעה אל אגן העיכול האירובי לאחר הסמכה במסמיכי סרט

  מ"ק.   2,600אגן העיכול האירובי היðו בðפח של 

 ,M111-ST, M112-STמאווררים  -עירבול ואוורור של הבוצה באגן ðעשה באמצעות ארבעה מערבלים

M113-ST, M114-ST  .דרשðציוד זה יכול לערבל ו/או לאוורר את הבוצה במעכל, בהתאם לתהליך ה .  

- עובד ו  1מערכת האוורור מקבלת אויר דחוס באמצעות שðי מפוחים בורגיים אשר עובדים בתצורה של  

  . M115-ST, M116-ST :לגיבוי 1

  . ST-D111I: קייםריכוז החמצן במעכל מבוקר באמצעות מד חמצן 

  .IPH111-STחדש:  pHערך ההגבה במעכל ðמדד על ידי מד 

  WAS-IU81  , בת"ש לבוצה עודפת,קייםהפסקת פעולת המשאבות במפלס ðמוך הðמדד ע"י מד מפלס  

  .ST-IHS111 קייםאו מפלס גבוה באגן עיכול אירובי הðמדד ע"י מד מפלס הידרוסטטי 

  תיאור פעולת המערכת למעכל האירובי  . 1.2

 הפעלה: . 1

    – תðאים מקדימים להפעלה – 1שלב 

מ', הודעת "מפלס ðוזל    3-מ'. במידה והמפלס ðמוך מ  3מפלס הðוזל באגן העיכול היðו לפחות   . 1

 צריכה להופיע במערכת הבקרה. באגן איðה מספקת" 

 המפעיל צריך לוודא כי כל המגופים פתוחים.  . 2

ר. כל  ומאווררים כך שיפעלו לערבול בלבד, ללא איוור -הפעלת המערבלים  –   הפעלת הערבול  –  2שלב  

  .M111-ST, M112-ST, M113-ST, M114-STמאווררים ðדרשים לפעול: -המערבלים 

מפוח אחד  , אחד בכל פעם, כך שM115-ST, M116-ST  המפוחיםהפעלת    –   הפעלת המפוחים  –  3שלב  

  בכל יום.  יםבעבודה ומפוח שðי רזרבי. החלפת תורðות עבודת מפוח

 כיבוי:  . 2

  מאווררים יש לפעול באופן הבא:-טרם שיðוי אופן פעולה של המערבלים
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הערבול  –  1שלב   פעולת  אופן  שיðוי  לצורך  לכיבוי  הוראה  כיבוי  -ðיתðה  לצורך  או  הפעיל  ע"י  אוורור 

  . HMI-בחירום. כיבוי בחירום ייעשה דרך ה

  פעולת הצðטריפוגה לסחיטה הופסקה.   – 2שלב 

  פעולת המפוחים הופסקה.   – 3שלב 

  מאווררים הופסקה.  -פעולת כל המערבלים – 4שלב 

  M111-ST, M112-ST, M113-ST, M114-Sמאווררים -מערבלים . 1.3

  מאווררים:-תðאים מקדימים להפעלת המערבלים

מ', הודעת "מפלס ðוזל    3-מ'. במידה והמפלס ðמוך מ  3מפלס הðוזל באגן העיכול היðו לפחות   . 1

 באגן איðה מספקת" צריכה להופיע במערכת הבקרה. 

 המפעיל צריך לוודא כי כל המגופים פתוחים.  . 2

  מאווררים: -הפעלה אוטומטית של המערבלים

מאווררים יכולים לפעול באופן קבוע, אך בזמן שישðן ספיקות ðמוכות, ðיתן להפסיק את  -המערבלים 

  אפשרויות:  בשתי פעולתם לזמן קצר. על כן, למפעיל יש אפשרות לתזמן את אופן פעולתם 

הפעלה רציפה לפי ערך שðקבע ע"י המפעיל של ריכוז החמצן המומס אשר ðמדד במד חמצן    .א

 . ID111-STמומס 

מחזורים    .ב ולפי  זמן  לפי  בðפרד  מאוורר  כל  של  והפסקות  הפעלות  של  מטריצה  לפי  הפעלה 

 בארבעה משטרים: 

  .12:00עד  06:00בוקר: משעה 

  .18:00עד  12:00צהרים: משעה 

  .24:00עד   18:00ערב: משעה 

  . 06:00עד   24:00לילה: משעה 

    .הפסקת פעולת המפוחים  .ג

    משðה תדר.מאוורר מופעל עם -כל מערבל

  מאווררים מצוידים בחיישן לבקרת טמפרטורה וידווחו על טמפרטורה גבוהה.  -המערבלים 

  מאווררים בלוח המרכזי:-חיוויים לכל אחד מהמערבלים

 . M111-STתקלה  -

- on/off M111-ST.   

  . M112-STתקלה  -

- on/off M112-ST.  
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  . M113-STתקלה  -

- on/off M113-ST.  

  . M114-STתקלה  -

- on/off M114-ST.  

לפי משטרי הפעלה" עם שתי   - פיקוד במצב "אוטומט לפי ריכוז חמצן מומס", מצב "אוטומט  בורר 

  תלות בריכוז חמצן מומס. אופציות "לפי ריכוז חמצן מומס" או "הפעלה רציפה", ומצב "ידðי" ללא 

  . (מד קיים) מדידה אðלוגית ID111-STמד חמצן מומס 

 . (מד קיים) תקלה ID111-STמד חמצן מומס 

 .(מד קיים) מדידה אðאלוגית  IHS111-STמד מפלס בוצה 

 . (מד קיים) תקלה IHS111-STמד מפלס בוצה 

  הפעלות/הפסקות ללוח המרכזי:

  הפעל/הפסק!  M111-STמאוורר -מערבל -

  הפעל/הפסק!  M112-STמאוורר -מערבל -

  הפעל/הפסק!  M113-STמאוורר -מערבל -

  הפעל/הפסק!  M114-STמאוורר -מערבל -

 M115-ST, M116-STמפוחים לאגן עיכול אירובי   . 1.4

אויר מוזרם לאגן העיכול האירובי על מðת לחמצן תרכובות אורגðיות. משום שאגן העיכול איðו מוזן  

הבוצה. עיכול  לצורך  החמצן  דרישת  את  להתאים  ðדרש  רציף,  באופן  עודפת  מוזרם    בבוצה  האויר 

  מאווררים ע"י מפוח בורגי.  -מתחתית המערבלים

מק"ש בתðאים ðורמליים והמפוח היðו בעל משðה תדר לצורך התאמת    5,000ספיקת האוויר למפוח היðה  

דרישת החמצן. פיקוד על המפוחים יהיה דרך לוח הבקרה המקומי של המפוחים. הפיקוד יהיה בחוג  

מהזמן   60%מהזמן אðוקסי,  40%ביחס של  pHו/או ע"י מד  ריכוז חמצן מומס רצוי בקרה לשמירה על

  אירובי. 

  בשלב אירובי חוג הבקרה יהיה בהתאם למד החמצן המומס.

  או לפי טיימר.   pH-בשלב האðוקסי חוג הבקרה יהיה בהתאם למד ה

והמפוח יכðס    ð -pHמוך מהערך המוגדר, קדימות חוג הבקרה תהיה לטובת מד ה  pH-בכל מקרה, אם ה

גבוה מהערך המוגדר בזמן השלב האðוקסי, אז יופעל המפוח וייגמר על חוג בקרה    pH-לעבודה. אם ה

  לפי טיימר.  
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, אך ðיתן לשיðוי על ידי  מג"ל  2על    העיכול ðקבע  רצוי באגןה  )DO(  חמצן המומס ערך הכברירת מחדל  

מוסמך באמצעות  מפעיל  ðמדד  החמצן  ריכוז  המומס  ID111-ST  (קיים) מד.  החמצן  לערך  בהתאם   .

הרצוי, הבקר קובע את ספיקת האויר הðדרשת. ספיקת האויר מהמפוח ðמדדת ע"י מד ספיקת אויר  

IAF118-ST.  מהמפוח האויר  כמות  אספקת  תוך    שיðוי  במפוח  התדר  משðה  באמצעות  מתאפשרת 

  ).  3%הרצוי (עם סטייה של  )DOחמצן המומס (שמירה על ערך ה 

יופעל    pH>7.5תופסק פעולת המפוח ואילו עבור    pH<6.5מוגדר כך שעבור    pH-כברירת מחדל ערך ה 

  המפוח, אך ערכים אלו ðיתðים לשיðוי על ידי מפעיל מוסמך. 

  חיוויים מכל אחד מהמפוחים בלוח המקומי:  

  תקלה.  -

  בפעולה.  -

  במצב "אוטומט".בורר פיקוד  -

  הפעלות:

  . M115-STהפעל מפוח  -

 . M116-STהפעל מפוח  -

  .IFS115-STמפסק  M115-STאישור זרימה ממפוח  -

  .IFS116-STמפסק  M116-STאישור זרימה ממפוח  -

  חיוויים מכל אחד מהמפוחים בלוח המרכזי: 

  תקלה.  -

  בפעולה.  -

  בורר פיקוד במצב "אוטומט". -

  תקלה בממיר תדר.   -

  ערך ðקבע ללחץ עבודה.  -

  ערך ðקבע לריכוז חמצן מומס. -

  . pH-ערך ðקבע ל -

  .  100%-0%מהירות סיבוב  -

  .IFS115-STמפסק  M115-STאישור זרימה ממפוח  -

  .IFS116-STמפסק  M116-STאישור זרימה ממפוח  -
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  הפעלות/הפסקות מהלוח המרכזי:

 הפעל/הפסק!  M115-ST מפוח  -

  הפעל/הפסק!  M116-ST מפוח  -

  חיוויים ðוספים ללוח המרכזי: 

  תקלה.  IAF118-STמד זרימת אויר   -

  פולס כמות.  IAF118-STמד זרימת אויר  - 

  מדידה אðלוגית.  IAF118-STמד זרימת אויר   -

  תקלה (מד קיים).  ID111-STמד חמצן מומס   -

  מדידה אðלוגית (מד קיים).  ID111-STמד חמצן מומס   -

  תקלה. pH IPH111-STמד  -

  מדידה אðלוגית.  pH IPH111-STמד  -

  CVA117-STמגוף אויר  . 1.5

  מצב הפתיחה של מגוף האויר ðקבע עפ"י חוג הבקרה המפורט להלן: 

  במצב "ידðי" אחוז הפתיחה ðקבע בצורה ידðית. -

  . תמיד המגוף יהיה פתוחבמצב "אוטומט"   -

  חיוויים ממגוף האויר בלוח המרכזי: 

  בורר פיקוד המגוף ב"אוטומט". -

  הגðות המגוף תקיðות.   -

  מגוף בפתיחה.  -

  מגוף בסגירה.   -

  .CVA117-STפתח מגוף אויר  -

  .CVA117-STסגור מגוף אויר  -

  .CVA117-STאחוז פתיחה מגוף אויר  -

  חיוויים ðוספים ללוח המרכזי: 

  מדידה אðלוגית.    IPSA100-STמשדר לחץ  -
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  תקלה.   IPSA100-STמשדר לחץ  -

  הפעלות/סגירות מהלוח המרכזי:

  . CVA117-STפתח מגוף  -

  . CVA117-STסגור מגוף  -

 


